Wählen Sie aus den folgenden Anodisierungsverfahren aus:

[bookmark: _GoBack]|_|  DOTIZE® (Anodisieren Typ II)		|_| Einfärben (Anodisieren Typ III)

	Kunde

	Auftraggeber (Kunde)
Adresse
Telefon
E-Mail:
	     

	Produkt

	genauer Produktname (Artikelbezeichnung)
	     
     

	Größe(n)
	     
     

	Zeichnungsnummer(n)
mit Revisionsstand
	     
     

	Grundmaterial
	     
     

	Zeichnungen bitte der Anfrage beifügen

	Dienstleistungen
	Bemerkungen

	|_| Montage [DOT]
	     

	|_| Lasergravieren [DOT]
	     

	|_| Reinraumverpackung [DOT]
	     

	|_| Gamma Sterilisation [Extern]
	     

	Zusätzliche Bemerkung

	     

	Kontaktpersonen Kunde

	Bereich
	Name / Funktion
	E-Mail / Telefon

	Technische Fragen
	     
	     

	Kaufmännische Fragen
	     
	     




     				     
	Datum
	
	Name / Unterschrift Kunde



per E-Mail an:  coating@dot-coating.de senden
[image: DOTLOGO_2005rgb]DOT GmbH		F-Anodisierung-051118

Charles-Darwin-Ring 1a, 18059 Rostock, Germany		
Tel. +49 381 40 33 50, Fax +49 381 40 33 599
info@dot-coating.de, www.dot-coating.de
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